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Alternator Asynchronní

El. capacity: 1~ cos φ 1,0 2500 VA

Napětí 1~ 230 V

Proud 1~ 11 A

Frekvence 50 Hz

Bezpečnostní třída alternátoru IP 54

Typ motoru B&S Series 950

Počet válců 1

Počet otáček (3000 1/min) 3000 U min-1

Typ paliva Benzin

Kapacita motorového oleje 0,6 l

Výkon motoru 4 kW

Chlazení motoru/alternátoru Vzduch/ Vzduch

Kapacita palivové nádrže 12,5 l

Operační čas: plnázátěž / poloviční zátěž 7 / 12 h

Váha 48 kg

Rozměry D x Š x V 670 x 445 x 485 mm

Hladina hluku výkonu LWA 96 dB(A)

Tlak hluku (10 m) 68 dB(A)

670 mm 445 mm
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2801 E–A/SHBA
Obj. č.: 986209 GTIN:
4038469172897

2801

IP54

Oblast použití: běžné elektrické nářadí, vrtací kladiva,
úhlové brusky, dodávky energie, atd. 
Kompaktní design. Automatické vypnutí při nízkém
stavu oleje . 
Výbava: 2x zásuvka 230 VAC, počítadlo 
motohodin, kolečka a sklápěcí rukojeť
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